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Wktad amortyzator tyt K-750 MW-750
stary typ M8x1

Cena 195,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu
Wysokiej jakosci wktad amortyzatora starego typu - produkcja japonska

Oferujemy wkiad tylnego amortyzatora starego typu, wykonany z najwyzsza precyzja i przy zastosowaniu nowoczesnych
technologii. Produkt pochodzi z japonskiej produkcji, co gwarantuje jego trwatos¢, jakos¢ i niezawodnos¢.

Sztyca sitownika hydraulicznego zostata pokryta chromem technicznym oraz doktadnie wyszlifowana. Dodatkowo

ma wieksza srednice niz oryginat, co znaczaco zwieksza jej odpornos¢ na zuzycie i wyginanie. Wysokiej jakosci
uszczelnienia skutecznie eliminuja problem wyciekéw oleju, ktéry jest czestg przypadtoscig oryginalnych amortyzatoréw.
Catos¢ zapewnia ptynna, efektywna i diugotrwata prace ttumiaca.

Whktad petni funkcje wysokiej klasy ttumika olejowego, ktéry znaczgco poprawia komfort jazdy oraz stabilnos¢
motocykla.

W zestawie znajduje sie réwniez:
v 100 ml specjalistycznego oleju, dedykowanego do tego amortyzatora.

Krétka instrukcja montazu:
1. Rozebra¢ stary amortyzator i przecig¢ kielich.
2. Wtozy¢ nowy wktad do kielicha i wla¢ olej.
3. Powiekszy¢ otwér w pokrywie zamykajacej do Srednicy 12,5 mm.
4. Skrecic¢ kielich.
5. Wiozy¢ gumowy odbdj (ogranicznik).

6. Nakreci¢ gérne ucho amortyzatora i ztozy¢ catos¢.
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